NR1 - SIATKA ZBROJENIOWA

IZOLACJA PIONOWA

@ 12mm oczka 15x15cm
(GORA | DOLEM)

Otwory @32mm

NR2 @12mm co 5¢cm L=80cm

Otwér @500mm pod

studzienke tworzywowg

NR3 @8mm L=80cm

PRZEKROJ A-A

NR1 - SIATKA ZBROJENIOWA
@ 12mm oczka 15x15cm
(GORA | DOLEM)

Otwér @160mm

Otwor @500mm pod

studzienke tworzywowg

NR3 @8mm L=80cm
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PLYTA DENNA Z BETONU C25/30 (B30) grub. 25cm

PODKLAD BETONOWY C8/10 (B10) grub. 10cm

PODSYPKA PIASKOWA (ZAGESZCZONA DO 10,97) grub. 25¢m

L1
Yoz

Studzienka tworzywowa @500mm

na podktadzie z "chudego betonu"

UWAGA:

NR2 @12mm co 5cm L=80cm

BETON C25/30

STALA - lIN (BSt5008)

Q) 20
P
N 0

NR3 @8mm L=80cm

1. Sposéb mocowania kontenerowej stacji zlewczej Sciekow dowozonych
z zelbetowg ptytg fundamentowg nalezy wykona¢ wg wytycznych
producenta.

2. Lokalizacje i $rednice przejs¢ technologicznych nalezy wykonac
zgodnie z projektem technologicznym.

3. Wiw przejscia technologiczne wypetni¢ masg stale elastyczna.

4. Przed realizacjg ptyty fundamentowej nalezy osadzi¢ studzienke
tworzywowg @500mm na podktadzie gr. 10cm z betonu C8/10
- szczegbly wg branzy technologiczne;

5. Otulina zbrojenia 50mm
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Branza: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
Nazv‘,’a. . Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekdw w Stubicach Skala: 1:25
zamowienia:
Tytut rysunku: STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZIONYCH Nrrys.: 8/PW
Konstrukcja ptyty fundamentowej

; . Hrl Upr. bud. 49/92/ZG do projektowani podpis:

Projektowat: | mgr inz. Wiadystaw Holysz o e o0 490220 o pockoaria [ gy
i . . Upr. bud. 18/91/ZG do projektowani podpis:
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