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SPIS RYSUNKOW

Sekwencyjny reaktor porcjowy SBR

1/PW - RZUTY; PRZEKROJE

2/PW — KONSTRUKCJA PLYTY DENNEJ
3/PW — KONSTRUKCJA SCIAN

4/PW — KONSTRUKCJA POMOSTOW
5/PW — MARKI STALOWE

6/PW — PODPORY RUROCIAGOW

Stacja dmuchaw
7/PW — KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Kontenerowa stacja zlewcza sciekéw dowozonych
8/PW — KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
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OPIS TECHNICZNY DLA ZADANIA:

,»Przebudowa i rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Stubicach”

PROJEKT WYKONAWCZY

(branza konstrukcyjna)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

o aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

. Opinia geotechniczna opracowana przez GEOEKO dr Andrzej Krainski w marcu 2015r,
° Projekt Budowlany,

. projekty branzowe,

. normy i literatura zwigzane.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: ,Przebudowa i rozbudowa czesci
biologicznej oczyszczalni sciekow w Stubicach” w ramach projektu: ,Uporzagdkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w aglomerac;ji Stubice — przygotowanie dokumentacji; Czes¢ 1: Oczyszczalnia sciekéw”

Przedmiotowe opracowanie obejmuje przedstawienie projektowanych rozwigzan konstrukcyjno —

budowlanych

3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE TERENU INWESTYCJI

Opinia geotechniczna opracowana przez dr Andrzeja Krainskiego oraz mgr Iwone Prociewicz z marca
2015r. pod projektowane obiekty na terenie oczyszczalni $ciekdw w Stubicach stanowi odrebne

opracowanie.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng swobodne lustro wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci
1,1 m p.p.t. {j. ok. rzednej 18,5 m n.p.m. Odwodnienie jest mozliwe przy zastosowaniu zestawow

igtofiltréw lub studni depresyjnych.

Zgodnie z wynikami prac i badahn oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu grunty

zaliczono do dwdch warstw geotechnicznych, tj.:

. WARSTWA | — zbudowana z mad rzecznych, torféw oraz namutéw organicznych gliniastych,
wystepujacych jako przewarstwienie w obrebie piaskow, sg to grunty organiczne w stanie
plastycznym i miekkoplastycznym, sg to grunty stabono$ne, bardzo $cisliwe, ktére nie moga
wystepowac ponizej fundamentéw obiektow, w przypadku wystepowania tychze gruntéw ponizej,
zaleca sie ich wymiane na podsypke piaskowo-zwirowg odpowiednio zageszczonag,

. WARSTWA Il — stanowig jg rzeczne piaski Srednie, sg to grunty w stanie srednio zageszczonym

na granicy luznego, o stopniu zageszczenia Ip = 0,35.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiéw budowlanych (DZ. U.
2012 poz. 463), na podstawie dokumentacji badan podtoza z opinig geotechniczng jak wyzej, okreslono
proste warunki gruntowe, posadowienie ponizej zwierciadta wody gruntowej (tylko dla zbiornika SBR),
stad projektowany zbiornik SBR wraz z Komorg Zasuw zaliczono do |l kategorii geotechnicznej, a

fundamenty pod urzadzenia technologiczne do | kategorii geotechniczne;.
4. OPIS KONSTRUKCJI

4.1. SEKWENCYJNY REAKTOR PORCJOWY SBR

Obiekt zaprojektowano w formie otwartego zelbetowego zbiornika cylindrycznego o Srednicy wewnetrznej
24,00m z przylegajgca z boku prostopadioscienng Komorg Zasuw. Zbiornik Sekwencyjnego Reaktora
wraz z Komorg Zasuw nalezy wykona¢ w wykopie otwartym z odwodnieniem za pomocg igtofitrow. Ptyta
denna o grubosci 35cm potgczona monolitycznie ze scianami zbiornika gr. 30cm i $cianami Komory

Zasuw gr. 25cm.

Beton wodoszczelny, mrozoodporny klasy C30/37 (XC4; XD2; XF3; XA2), stal klasy BS00B (A-IIIN) np.
gat. RB500W; BSt500; B500SP.

41.1. PLYTA DENNA

Pod ptyte denng wykona¢ warstwe podktadowg gr. 10+5¢cm z betonu klasy C8/10 przedzielong izolacjg
pozioma. Ptyta denna o grubosci 35cm sprezyscie poftgczona ze Scianami. Zbrojenie biegunowe
(promieniowe i obwodowe) dotem i gérg. Z plyty wypusci¢ zbrojenie pionowe Scian. Wszystkie styki
pretow obwodowych i promieniowych na zaktad. Przy rozmieszczaniu pretéw zbrojenia obwodowego
zaleca sie wykorzystywac¢ dlugosci handlowe pretdw (minimalizacja ubytkéw) tgczone na stykach jw.

Otulina zbrojenia 40mm.

Dla unikniecia nadmiernego skurczu betonu zaleca sie, aby pilyta denna podzielona zostata
promieniowymi przeciwskurczowymi przerwami roboczymi co £60° umozliwiajgcymi naprzemienne

betonowanie poszczegdlnych segmentéw. Dopuszcza sie inne zabezpieczenie przed skurczem betonu
41.2. SCIANY

Sciana gr. 300mm sprezyécie zamocowane w plycie dennej. Zbrojenie $ciany pionowe i poziome-
obwodowe obustronne. Wszystkie styki pretow obwodowych i promieniowych na zaktad. Przy
rozmieszczaniu pretéw zbrojenia obwodowego zaleca sie wykorzystywac¢ dtugosci handlowe pretow

(minimalizacja ubytkdw) tgczone na stykach jw. Otulina zbrojenia 40mm.

W $cianach osadzi¢ rurociggi technologiczne w przejsciach szczelnych systemowych wg projektu cz.
Technologicznej. Otwory przej$é szczelnych nalezy dodatkowo dozbroi¢, a kolidujgce prety zbrojenia

przecig¢ i zagig¢ do wnetrza Sciany.
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Dla unikniecia nadmiernego skurczu betonu zaleca sie, aby w Scianie co ok. 6,35m («£30° - 12szt.)
osadzi¢ profil do rys wymuszonych, umozliwiajgcych betonowanie catej Sciany w jednym etapie. W
miejscu osadzonych w/w profili z obu stron sciany wykonaé tréjkatng faze gtebokosci ok. 15mm.

Dopuszcza sie inne zabezpieczenie przed skurczem betonu.
4.1.3. POMOST ZELBETOWY

Dla celdow komunikacyjnych zaprojektowano zelbetowy monolityczny pomost zlokalizowany w osi
zbiornika. Belki nosne pomostu wysokosci 80cm szerokosci 25cm, ptyta pomostowa gr. 15cm. Belki
nosne oparte sg na czterech zelbetowych stupach 25x25cm. W plycie osadzi¢ wtazy stalowe 80x80cm i

100x160cm. Otulina zbrojenia 30mm.
4.1.4. KOMORA ZASUW
Piyta denna Komory Zasuw stanowi przedtuzenie ptyty dennej Zbiornika.

Sciany gr. 250mm sprezysécie zamocowane w ptycie dennej. Komora przykryta jest ptytg zelbetowg gr.
20cm z wtazem stalowym 80x80cm. Zbrojenie pionowe i poziome ortogonalne (krzyzowe) obustronne.

Otulina zbrojenia ptyty dennej i $cian 40mm, ptyty stropowej 30mm.

W S$cianach osadzi¢ rurociggi technologiczne w przejéciach szczelnych systemowych wg projektu cz.
Technologicznej. Otwory przejs¢ szczelnych nalezy dodatkowo dozbroi¢, a kolidujgce prety zbrojenia
przecig¢ i zagig¢ do wnetrza Sciany. Kineta z betonu jiw. Ze wzgledéw wykonawczych zaleca sie
kotwienie scian komory w S$cianie zbiornika za pomocg typowego systemowego stalowego profilu

zbrojenia odginanego.
4.1.5. PRZERWY ROBOCZE | PRZECIWSKURCZOWE

Przerwe roboczg miedzy piytg denng, a Scianami uszczelni¢ specjalng tasmg z PVC-P (stuzgcg do
uszczelnienia styku dna ze $ciang) szer. 200mm np. typu A-SI 200. UWAGA: tasma wymaga

obetonowania do %2 wysokosci w jednym etapie z ptytg denna.

Ewentualne inne przerwy robocze wynikte z technologii prac betoniarskich uszczelnia¢ przez osadzenie:

. w plycie dennej zewnetrznej tasmy szer. 320mm np. typu AA320 utozonej na podktadzie
betonowym pod ptyte denna.
. w $cianach tasmy szer. 320mm np. wewnetrznej typu A-SI 320 lub zewnetrznej typu AA320 (od

strony gruntu).

W miejscu potgczenia poziomej tasmy ptyty dennej z pionowg tasmag Scian (zatamanie pod £ 90°), lub
innych zataman, zaleca sie stosowac¢ odpowiedni element zaméwiony u producenta tasmy gwarantujgcy
odpowiednie potgczenie i szczelno$¢. taczenie prostych odcinkéw poprzez ,spawanie” wg instrukcji

producenta (najczesciej pretem ze zmiekczonego PCV-P strumieniem goracego powietrza).
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Dla uniknigcia nadmiernego skurczu betonu zaleca sie, aby w scianach w miejscach oznaczonych na
rzucie osadzi¢ rurowy profil z PVC-P do rys wymuszonych o $rednicy 88mm typu S1. W miejscu

osadzonych w/w profili z obu stron $ciany wykona¢ trojkagtng faze gtebokosci ok. 15mm.

UWAGA: oznaczenia tasm przytoczono z katalogu BESAPLAST, w przypadku wyboru innego producenta

nalezy zastosowac tasmy rownowazne.

Dopuszcza sie sytem oparty o blache pokrytg bentonitem.

4.1.6. |ZOLACJE
Izolacja pozioma ptyty dennej z folii budowlanej gr. 20,50mm.

Izolacje zewnetrzng pionowg scian do poziomu terenu projektowanego wykonaé jako bitumiczng

powiokowg z dyspersji bitumicznej lub bitumiczno-zywicznych mas szpachlowych:

. powyzej max ZWG typu lekkiego - gruntowanie + warstwa w zaleznosci od gestosci 2x lub gr.
2mm

. ponizej max ZWG typu ciezkiego - gruntowanie + warstwa w zalezno$ci od gestosci 4x lub gr.
4mm,

4.1.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU

Podstawowg ochrong przed korozjg betonu jest tzw. ochrona materiatowo-strukturalna polegajgca na
zwiekszeniu odpornosci betonu na dziatanie srodowisk agresywnych poprzez dobdér sktadu oraz struktury
betonu w procesie wykonywania konstrukcji. Oznacza to przyjecie dla poszczegdélnych elementow
konstrukgji jednolitego betonu klasy C30/37 zaprojektowanego dla klasy ekspozycji XA2. Zaleca sie

zastosowanie dodatkéw do betonu.

Powierzchnie betonowe muszg by¢ rowne, gtadkie, bez ,rakow”, pustek, ubytkdw porowatosci, zbyt duzej

chropowatosci i naciekéw oraz uskokéw betonowych.

Wykona¢ zabezpieczenia w postaci ochrony powierzchniowej eliminujgcej dostep czynnikéw

agresywnych do konstrukcji o grubosci min. 3mm z systemowej zaprawy mineralnej o odpornosci XA2

sciekow).
4.1.8. ELEMENTY STALOWE

Barierki ochronne (z mozliwoscia demontazu) na koronie nasypu, po obwodzie utwardzonej opaski
zbiornika, z profili rurowych 42,4/3,2 mm i 25,0/2,0 mm wysokosci 1,10m (z bortnicami wys. 150 mm) ze
stali nierdzewnej 1.4301. Fundamenty pod stupki o wymiarach 20x20cm gtebokosci 0,8m z betonu
C12/15.

Po obwodzie zbiornika oraz wzdtuz pomostu (obustronnie), zlokalizowano rurociggi technologiczne,
oparte na podporach z ksztattownikow stalowych. W/w rurociggi, usytuowane na wysokosci 1,10m
(powyzej Sciany zbiornika) stanowi¢ bedg element barierki ochronnej/balustrady.

Wiazy stalowe pomostu i Komory Zasuw ze stali nierdzewnej 1.4301.
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4.1.9. OPASKA CHODNIKOWA

Wokot obiektu w miejscach nieutwardzonych (na poziomie projektowanej skarpy) nalezy wykona¢ opaske
odwadniajgca (szerokosci 1,0m), o uktadzie warstw jak nizej:

. kostka brukowa, betonowa, grubosci 6¢cm,

. podsypka piaskowa, grubosci 15cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 30x8cm nalezy wykonaé na podsypce cementowo — piaskowej grubosci

3cm oraz na fawie betonowej z betonu C12/15.
4.1.10. SCHODY TERENOWE

Schody terenowe wykonaé z typowych prefabrykowanych blokowych stopni schodowych o wymiarach
20x30-35cm (z podcieciem gr. 2cm diugosci ok. 7-8cm) szerokosci 1,0m, przeznaczonych do
wykonywania schodéw skarpowych o pochyleniu 1:1,5. Stopnie uktada¢ na warstwie podktadowej gr.

15¢cm z betonu C8/10. Obramowanie z obrzezy chodnikowych j/w.
4.1.11. UWAGI KONCOWE

Przed wykonaniem: izolacji pionowej zewnetrznej, zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonu oraz
obsypaniem zbiornikdw, przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-B-10702. W przypadku

negatywnego wyniku nalezy usung¢ przyczyne i ponownie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
4.2. STACJA DMUCHAW
Obiekt nalezy wykonaé w postaci zelbetowego monolitycznego fundamentu ptytowego.

Pod ptyte wykonaé¢ warstwe podktadowg gr. 10cm z betonu klasy C8/10 i i podsypke piaskowg gr. 25cm
zageszczong do 1s=0,97. Plyta o grubosci 25cm. Beton klasy C25/30 (XC2; XF2), stal klasy BS00B (A-
[lIN) np. gat. RBSO0W; BSt500; BSO0SP. Zbrojenie ortogonalne dotem i gérg. Otulina zbrojenia 50mm.

4.3. STACJA SCIEKOW DOWOZONYCH
4.3.1. DANE KONTENEROWEJ STACJI ZLEWCZEJ SCIEKOW DOWOZONYCH

Stacje Zlewczg zaprojektowano w formie kontenera wykonanego w zakfadzie (dostarczonego na plac
budowy jako element gotowy do montazu), posadowionego zelbetowej ptycie fundamentowej. Kontener —
wykonanie: ze stali kwasoodpornej 1.4301, izolowany termicznie, z drzwiami zewnetrznymi
jednoskrzydtowymi 89x190cm, ogrzewany elektrycznie z regulowang temperaturg i wentylacja wymuszong.

Dach o nachyleniu 45°, czterospadowy pokryty gontem bitumicznym w odcieniach czerwieni.

Konstrukcje kontenera stacji zlewczej sciekdw dowozonych przewidziano jako rozwigzanie systemowe jak
dla konteneréw technicznych wg wytycznych producenta.
Przekréj podtogi (grubosé 102mm

. blacha ze stali kwasoodpornej 1.4301 gr. 1Tmm,

. pianka poliuretanowa gr. 80mm,
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. ptyta wodoodporna gr. 18mm,

. blacha aluminiowa ryflowana gr. 3mm.

Przekréj $cian (grubo$é 40mm)

. blacha ze stali kwasoodpornej 1.4301 gr. 1Tmm,
) pianka poliuretanowa gr. 29mm,
. ptyta wodoodporna gr. 10mm.

Przekréj przez dach (grubos$é 83mm

. konstrukcja wsporcza,

. styropian typu EPS 80-038 gr. 30mm,
° deska gr. 25mm,

. gont bitumiczny.

4.3.2. PLYTA FUNDAMENTOWA

Pod ptyte wykonaé¢ warstwe podktadowg gr. 10cm z betonu klasy C8/10 i i podsypke piaskowg gr. 25cm
zageszczong do 1s=0,97. Plyta o grubosci 25cm. Beton klasy C25/30 (XC2; XF2), stal klasy B500B (A-
[lIN) np. gat. RB500W; BSt500; B500SP. Zbrojenie ortogonalne dotem i géra. Otulina zbrojenia 50mm.

5. UWAGI

Prace budowlane i materiaty winny odpowiadac:

. aktualnie obowigzujgcym normom.
. Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
. instrukcjom ITB pokrewnym oraz instrukcjom producentéw materiatow.

Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BH i sztukg

budowlang
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