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UWAGA:

BETON C30/37

STAL A-IIIN np. gat. BSt500S

-WYMIARY PODANO W [mm]

-PRĘTY ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM

-OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA:

    * PŁYTA DENNA; ŚCIANA ZBIORNIKA 40mm

-W ŚCIANACH OSADZIĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE wg CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ

-POŁĄCZENIA PRĘTÓW ROZDZIELCZYCH OBWODOWYCH na ZAKŁAD Ls>0.90m

-W JEDNYM PRZEKROJU ŁĄCZYĆ MAX. 50% PRĘTÓW, MIEJSCA ZAKŁADÓW PRZESUWAĆ

O MIN. 2xLs

-PRZY ROZMIESZCZANIU PRĘTÓW ZBROJENIA OBWODOWEGO NALEŻY  DĄŻYĆ do

WYKORZYSTANIA DŁUGOŚCI HANDLOWYCH

-W MIEJSCU OTWORÓW NA RUROCIĄGIY itp. ZBROJENIE PRZECIĄĆ I DOPASOWAĆ DO

OBRYSU

-ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PRĘTÓW OBWODOWYCH ŚCIANY wg ZESTAWIENIA STALI

ZAŁĄCZONEGO do OPISU TECHNICZNEGO

-W PRZERWACH ROBOCZYCH OSADZAĆ TAŚMĘ USZCZELNIAJĄCĄ  wg OPISU

TECHNICZNEGO

-PRZERWY ROBOCZE: PIONOWE ŚCIAN ZAKOŃCZYĆ SZALUNKIEM  TRACONYM (SIATKĄ)

-WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE FAZOWAĆ (FAZA 20mm)

-PODKŁADKI DYSTANSOWE MIĘDZY ZBROJENIEM, a SZALUNKIEM  SYSTEMOWE
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Stalowy profil zbrojenia odginanego

B=150-160mm; b=140-150mm; Ø12 co 200mm
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